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SKF: Zmiana uszczelki

VKPA/C 81401/81410
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VKPA 81401
VKPC 81410
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VKPA 81401 została zastąpiona VKPA 81410
VKPC 81401 została zastąpiona VKPC 81410

Poprzedni wzór Nowy wzór Nowy wzór

VKPC 81401 VKPC 81410 VKPA 81410

PRODUCENT MODEL SILNIK
AUDI 80, A6 1.6, 1.8/S, 1.9TD/TDI, 2.0
FORD Galaxy 1.6 i, 1.9 D/SDI/TDI, 2.0 i 16V
SEAT Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo 1.6 i, 1.8 i, 1.9 D/SDI/TDI
VW Caddy, Golf II/III, Passat, Polo, Sharan, 

Transporter, Vento
1.6 D/TD, 1.7 D, 1.8 GTI, 1.9 
D/TD/TDI/GTD/SDI, 2.0

W celu uniknięcia problemów z montażem oraz w celu ograniczenia ryzyka wycieków , SKF 
zastąpiła papierową uszczelkę w pompach VKPA-C 81401 uszczelką metalową w pompach 
VKPA-C 81410:

 • VKPA 81401 została zastąpiona VKPA 81410.
 • VKPC 81401 została zastąpiona VKPC 81410.

® SKF to zastrzeżony znak handlowy SKF Group.
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