
Hydrauliczne wysprzęgliki centralne 510 0088 10 i 510 0164 10
Różne rozmiary przyłączy hydrauliczych

Producenci: Dacia
Nissan
Renault

Nr części LuK: 510 0088 10
510 0164 10

Foto 1: Centralne wysprzęgliki hydrauliczne z małymi przyłączami 

W wymienionych powyżej pojazdach, centralny 
wysprzęglik hydrauliczny może być zainstalowany 
z różnymi rozmiarami przyłączy hydraulicznych.

Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje dwa 
warianty naprawy:

• Z centralnym wysprzęglikiem w wersji z małym 
adapterem (Foto 1), stosowanym w OES. W 
zależności od wersji pojazdu, może on być 
zastąpiony wysprzęglikami o nr.: 510 0088 10 lub 
510 0164 10.

• Z centralnym wysprzęglikiem i dużym adapterem 
(Foto 2), zamontowanym wcześniej w pojeździe 
ze zmienionym przyłączem hydraulicznym. W celu 
zamontowania wysprzęglika o nr.: 510 0088 10 
lub 510 0164 10, należy po stronie pojazdu 
zmienić przyłącze hydrauliczne na małe, lub 
wymienić cały przewód hydrauliczny.

Foto 2: Centralny wysprzęglik hydrauliczny z dużym przyłączem 

Dodatkowe informacje:
Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aaminfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.plSt
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Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

SERVICE INFO – LuK 0064
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