
Foto 2: Dwutarczowe sprzęgła marki LuK z takimi samymi wielowypustami piasty

Foto 3: Przykład dwutarczowego sprzęgła z różnymi wielowypustami piasty

LuK RepSet: 640 3006 18
 640 3008 18
 640 3012 18
 640 3025 18
 640 3027 18
 640 3038 18

Dwutarczowe sprzęgła do samochodów ciężarowych
Różne rodzaje piast tarczy

Podczas montażu wyżej wymienionych zestawów 
LuK RepSet, należy zwrócić uwagę na możliwe 
różne typy piasty tarcz sprzęgłowych w zależności 
od producenta (Foto 1).
 
W dwutarczowych sprzęgłach LuK (Foto 2), 
wielowypusty piast każdej z tarcz pasują profilem 
do wałka sprzęgłowego.

Dwutarczowe sprzęgła innych dostawców 
(Foto 3) mogą być wyposażone w jedną z tarcz 
o wydłużonym profilu wielowypustu. W tym 
przypadku przeniesienie momentu przez drugą 
tarczę nie odbywa się przez jej piastę, lecz 
za pośrednictwem wielowypustu pierwszej tarczy.

Foto 1:  Piasta tarczy LuK (po lewej), piasta tarczy innego dostawczy 
(po prawej)

Do wymiany sprzęgła, można stosować wyżej wymienione zestawy 
RepSet dla pojazdów określonych w katalogu nawet wtedy gdy 
wcześniej było zamontowane dwutarczowe sprzegło z innym rodzajem 
wielowypustu.
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Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

SERVICE INFO – LuK 0066
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Dodatkowe informacje:
Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aaminfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl


