
VICTOR REINZ – der beste Weg eine gute Dichtung zu bekommen.

Aufgeführte Originalnummer und/oder Motornummer/Typbezeichnung dienen nur zu Vergleichszwecken. Alle technischen Service-Informationen unter www.reinz.com/TSI/D

Thema: Zylinderkopfdichtungen

Betrifft: 61-37250-00 / -10

Fabrikat: Opel

Typ: Agila, Corsa

Motorcode: Z 10 XEP

0014 Technische Service-Information

Sehr geehrte Kunden,

mit der neuen exklusiven Reparaturdicke für die Zylinderkopfdich-
tung 61-37250-00 = Opel 56 07 838 stellt Dana eine optimale 
Lösung für die sichere Abdichtung nachbearbeiteter Zylinderköpfe 
und -blöcke zur Verfügung.

Die Reparaturdicke ist 0,25 mm dicker als das Original. Nach einer 
erforderlichen Oberflächenbearbeitung liefert die Dicke somit beste 
Abdichtungsergebnisse bis zu dieser Abmessung.

Die Bestellnummer der Reparaturdicke lautet 61-37250-10.

Achtung: Nach der Bearbeitung von Zylinderkopf und -block müs-
sen die Oberflächenrauigkeiten in einem Toleranzbereich zwischen 
7 μm und 20 μm liegen. Der Wert für die Welligkeiten sollte 20 μm 
nicht übersteigen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr VICTOR REINZ Service-Team

Reparaturdicke ZKD 1,0 Opel 
Twinport / Z 10 XEP
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