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Technical Info

Содержание данного проспекта служит исключительно в целях информации. Фирма ContiTech AG не несет никакой ответственности в связи с настоящей 
публикацией. Ответственность за любого рода прямые или косвенные убытки, претензии по возмещению убытков, косвенных убытков любого рода, если 
таковые допустимы с правовой точки зрения, не зависимо от того, на каком правовом основании они были выдвинуты, связанные с использованием 
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1/1 

 

www.contitech.de 

 

Изображение дефекта:  
 
Большой направляющий ролик 
отрывается спустя короткое время 
эксплуатации по причине 
блокировки подшипника. Это может 
привести к повреждению двигателя 
(рис.1). 
 
 
 
Причина неполадки: 
 
По причине недостаточного 
натяжения задняя сторона 
зубчатого ремня разогрелась о два 
успокоительных ролика (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
Устранение дефекта: 
 
В процессе настройки натяжения 
зубчатого ремня необходимо 
проверить правильное положение 
маркировки у натяжного ролика 
после многократного 
прокручивания ременной передачи. 
При этом необходимо проследить  
за наличием достаточной силы 
трения у небольших 
успокоительных роликов, чтобы 
они приходили в движение без 
проскальзывания (рис. 3). 
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