
 
 
 

 
ContiTech Antriebssysteme GmbH  Hotline support +49 (0)511 938 -5178               www.continental-engineparts.com 
Philipsbornstrasse 1, DE-30165 Hannover, Tyskland  e-post: aam@continental.com    
 
Innehållet i den här trycksaken är inte bindande och endast avsedd för informationsändamål. ContiTech AG tar inte på sig något ansvar i samband med denna trycksak. 
Ansvar för direkta eller indirekta skador, skadeståndsanspråk, alla typer av följdskador oavsett rättslig grund, som uppstår till följd av användningen av denna trycksak är 
uteslutet, i den mån detta är tillåtet enligt lag. © 2020 av ContiTech AG, Hannover. Med ensamrätt. 

1/1 

 
 
Risk för att förväxla spännrullen och brytrullen i CT1038K1- och 
CT1038K2-kitet under montering 
 

 
Problem: 
Bryt- och spännrullen förväxlas under 
montering, vilket ger en felaktig remspänning. 
Detta kan leda till ökade missljud och t.o.m. 
motorskador. 
 

 

 

 

 

 

Orsak: 
De två remhjulen ser nästan identiska ut med 

endast en liten skillnad i diametern. Därför är 

det lätt att förväxla de två remhjulen. 

 

 

 

 

 

 

Lösning: 
Brytrullen V55826 har en diameter på 67 mm. 

Spännrullen V55822 har en mindre diameter 

på 63,7 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

V55822 63,7 x 39 mm 

 

 

 

 

 

 

 

V55826 67 x 39 mm 
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