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Elektronik zamanlama ayarı 
CT1167'nin yanı sıra Audi, Seat, Skoda ve VW için ilgili tüm kitler.  
Elektronik kam mili ayarlı çeşitli 1.0–1.6L TSI, EA211 modelleri.

Sorun 
Zaman ayar kayışını takarken kam mili ayar cıvataları (Şek. 1) 
gevşetilmelidir. Kayış değişiminin ardından elektronik kam mili 
ayarı için zamanlama ve boşluk açısı, mekanik kilitleme araçlarıy-
la yeterince doğru ayarlanmamış. 

Sebep
Yeni bir yanma süreci, giriş stroku devam ederken giriş valfleri-
nin bu motorda çok erken kapatılabileceği anlamına gelir. Kam 
mili ayarı için cıvataların gevşetilmesi, zamanlamanın yanlış veya 
uygun olmayan şekilde ayarlanmasına neden olabilir, bu da  
karışım hazırlığını büyük ölçüde etkiler. 

Çözüm
Temel ayarın VAS 611 007 test aleti kullanılarak elektronik  
şekilde programlanması ve ayarlanması gerekir (Şekil 2). 

VAS 611 007 aleti, kam mili açısını bir derecenin onda birine  
kadar kesinlik sağlayacak şekilde ayarlayabilir (Şekil 3). Ayar  
çalışması için ek süre ödeneği: yaklaşık 2,5 saat 

Alet için iki farklı adaptör mevcuttur (Şekil 4): 

 > Aktif Silindir Teknolojisine sahip olmayan üç ve dört silindirli   
 TSI üniteleri için VAS 611 007/8 aleti
 > Aktif Silindir Teknolojisine sahip dört silindirli TSI üniteleri için  

 VAS 611 007/4 aleti
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