
Hydrauliczne popychacze zaworowe mogą być stosowane 
wymiennie bez żadnych problemów. Jednoczesne stosowanie 
popychaczy różnych producentów jest dopuszczalne.

Producent: Chevrolet, Daewoo, Saab

Modele:
   Chevrolett: Aveo, Lova
   Daewoo: Espero, Lanos, Leganza, Nexia, 

Nubira
   Saab: 900 II, 9000

Silniki:
   Chevrolett: F16D3D, L95
   Daewoo: A15MF, A16DMS, X20SED, Z20L
   Saab: B258I, B308I

Nr części: 420 0059 10

Dotyczy zastosowania w pojazdach wymienionych 
powyżej na podstawie katalogu

Dla silników wymienionych powyżej, producenci pojazdów instalują 
hydrauliczne popychacze zaworów marki INA jak również innych 
producentów. Specyfikacje techniczne obu produktów są takie same, 
różnią się jedynie wyglądem (Foto 1).

Foto 1:  po lewej - hydrauliczny popychacz zaworu jednego z producentów,  
po prawej – hydrauliczny popychacz zaworu INA (420 0059 10)

Popychacz zaworu 420 0059 10  
Różnice w wyglądzie
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Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje: 
Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aaminfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl

SERVICE  INFO – INA 0152
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