
APPROVED BY

Technické informácie o produkte

Motorový olej
ProfiPower  4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN

Použitie 

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN je určený pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá. Chráni 

a maže motor automobilov, ktoré jazdia po meste, ako aj po rýchlostných cestách. Pri nízkych teplotách, vďaka svojej 

nízkej viskozite, rýchlo preniká na miesta trenia, čo zaisťuje bezpečný štart motora. Predlžuje životnosť filtrov 

a prispieva k úspore paliva. Je to receptúra so zníženým obsahom síry, fosforu a sulfátového popola, vďaka čomu je tento 

olej kompatibilný s filtrami pevných častíc.
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Normy, špecifikácie

SAE: 5W/30

ACEA: C4

Renault RN 0720
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Môže sa používať zameniteľne s: 

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Castrol EDGE Professional C4 5W-30

Total Classic C4 5W-30

Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30

Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30

Titan GT1 Pro C-4 SAE 5W-30

Platinum MaxExpert C4 5W-30

Platinum PRO C4 5W-30

Lotos Quazar C4 5W-30

Fyzikálno-chemické vlastnosti 

Vlastnosti

Kinematická viskozita pri teplote 100°C, [mm2/s]

Faktor viskozity

Teplota tekutosti, [oC]

Teplota zapálenia, [oC]

Základné číslo, [mg KOH/g]

Sulfátový popol, [%]

Poznámka: uvedené hodnoty fyzikálno-chemických parametrov sú typické hodnoty. Skutočné hodnoty sú 
uvedené v laboratórnom certifikáte priloženom ku každej šarži výrobku. 
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