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Olej silnikowy 
ProfiPower  4CAR 5W30  EXTREME PROTECT TECH RN

Charakterystyka

• Kompatybilny z filtrami cząstek stałych

• Wydłużenie żywotności filtrów

• Dokonała ochrona w każdych warunkach

• Wpływa na oszczędność paliwa

• Wydłużone okresy eksploatacji 

• Obniżona zawartość siarki, fosforu i popiołu siarczanowego

Zastosowanie

Olej PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN jest przeznaczony do samochodów osobowych i lekkich 

dostawczych. Zabezpiecza i smaruje silnik zarówno w warunkach miejskich, jak i na trasach szybkiego ruchu. W niskich 

temperaturach, dzięki swojej niskiej lepkości, szybko dociera do węzłów tarcia, co zapewnia bezpieczny rozruch silnika. 

Wydłuża żywotność filtrów cząstek stałych i wpływa na oszczędność paliwa. Jest to formulacja  o obniżonej zawartość 

siarki, fosforu i popiołu siarczanowego, co sprawia, że olej ten jest kompatybilny z filtrami cząstek stałych (DPF/GPF).  
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Normy, specyfikacje 

SAE: 5W/30

ACEA: C4

Renault RN 0720
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Można stosować zamiennie za:  

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Castrol EDGE Professional C4 5W-30

Total Classic C4 5W-30

Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30

Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 

Titan GT1 Pro C-4 SAE 5W-30

Platinum MaxExpert C4 5W-30 

Platinum PRO C4 5W-30

Lotos Quazar C4 5W-30

W produkcji olejów PROFIPOWER  4CAR 5W30  EXTREME PROTECT TECH RN zastosowano zaawansowaną 

technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w 

najtrudniejszych warunkach pracy. 

Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach.  

Produkcja olejów PROFIPOWER  4CAR 5W30  EXTREME PROTECT TECH RN  odbywa się w ściśle określonym 

reżimie produkcyjnym  oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości.

Parametry fizykochemiczne 

Parametry

Lepkość kinematyczna w temp. 100oC, [mm2/s]

Wskaźnik lepkości

Temperatura płynięcia, [oC]

Temperatura zapłonu, [oC]

Liczba zasadowa, [mg KOH/g]

Popiół siarczanowy, [%]

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są 
umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym  do każdej partii produktu. 
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